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1- CONFIGURATION VIA L'INTRERFACE WEB (Mode PPPEO):

Ce mode consiste a introduire votempte ADSL dans le modem en mode PPPOE,
la connexion a Internet va épartagéesur le réseau local a partir du modem.
- Notez que le servelHCP etle WIFI du modem sont activés par défaut, et la carte

réseau doit étre automatique, (voir 'image ci-des3.
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Etat de la connesian
@L Tupe d'adresse Attribuge par serveur DHCP
5 Adresse P 192.168.3010
Mazque de sous-éseau: 255 265.256.0

Passerelle par défaut : 192.168.20.1

Windows n'a détecté aucun probléme sur Réparer

cette connexion. Si vous ne pouvez pas vous
connecter, cliqusz sur Féparer
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- Ouvrez Internet Explorer et tapez dans la barre d’adre$92.168.30.1

- TapezSupport pour lenom utilisateur et TapeZB3P4dM1H pour lemot de passe
dans la fenétre d’authentification.

- Cliquez surOK.
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B Action annulée

Internet Explorer ne peut pas ouvrir la page Web requise. La page
n'est peut-&tre pas disponible termporairement.

Connecter a 192.168.30.1

Eszayez de la maniére suivante |

# Cliguez surle bouton Actualiser ou réessayez
ultérieurement,

& Sivous avez déja wisité cette page et souhaitez vg Configuration
a été stocké sur votre ordinateur, cliquez sur Fich|

sur Travailler hors connexion. Morn d'utilisateur |ﬁ suppart v|
# Pour obtenir des informations sur la navigation ho T
connexion avec Internet Explorer, cliquez sur le mf Mot de passe : | esscsasd |

puis sur Sommaire et index. .
Mémotiser mon mot de passe
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- Cliquezsur Configuration WAN

- Modifiez leVPI/VCI en8/35.

- Sélectionnezle Mode erPPPOE.

- Introduisez votrenom utilisateur ADSL et votremot de passeADSL.
- Cliquez surAjouter en bas de page.
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Sélection de la langue :

Utilisateur :
Hpport
administrateur

Bienvenue
Configuration rapide

onfiguration WAN

Configuration LAN
Configuration WiFi
Serveurs LAN
Contrile d'accés
Sauver

Effacer
Redémarrer

MGCP
Yoin
Statistiques

Avancé

PS
Mode d"encapsulation Configuration réseau N
& D |
@ Lc/snap O Multiplexage du e Permettre le NAT
O RFC1483 ponté
O RFC1483 routé Permetire DHCP : []
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® PPPoE
Mom d'utilisateur :(I}eslan > |
Mot de passe ;d{.?...... |
Mode de composition Temps d'inactivité {min): Authentification ; | CHAP ~
O pPPoA
Morn d'utilisateur | |
Mot de passe ! | |
Authentification | PAP »
O Mer Permettre DHCP @ []
[ Ajouter H Modifier ] [ Supprimer ]
Liste courante des PYC ATM
P X Adresse | Masque . Protocole Temps | Mode
Sélection Mode VPI ¥CI Encapsulation NAT de réseau Nom d'utilisateur d'authentification  dinactivité  PPP Etat | |
Aucune entrée dispanible
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- Démarrezle nouveau compte
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Configuration rapide ) PPPOA
m Mo d'utilisateur : | |
Mat de passe | | | =
Configuration LAN Authentification | | CHAP &
Configuration WiFi =
Serveurs LAN O Mer Permettre DHCP @ []
Contréle d’accés Adresse IP : | | Masque de réseau : |
Sauver
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- Cliguezsur sauver
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$élection de la langue :

Sauve |a configuration en mémoire flash.
Utilisateur : Ne pas couper |'alimentation avant que la page de
confirmation n'apparaisse.

support
(Administrateur)

Bienvenue

Configuration rapide

Configuration WAN
Configuration LAN
Configuration WiFi
Serveurs LAN
Contrdle d'accés
Gauver >
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- Cliqguezsur Redémarrer.
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Redémarrer

Sélection de la langue :

Yotre passerelle va redémarrer et sera de nouveau
Utilisateur : disponible en moins d'une minute.
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- Notez que leWIFI du modem est activé par défaut, sécurisé paclené&/EP
mentionné sur I'étiquette du bas du modem, (vaindge ci-dessous).



- Notez aussi que le serveDHCP du modem est activé par défaut. (voir I'image ci-
dessous).



2- CONFIGURATION VIA UN SCRIPT (Mode PPPEO):

- Accédeza I'adresse ftp suivante :
ftp://41.221.30.1JUser : DOCS Pass ;DOCS].

- Accédezau répertoire onfig_AssilaBox_ANIS.

- Teélécharger le fichier exécutabl&ggem3302_conf Avl]let copiez-le sur le
bureau.

- Double cliquesur le fichier.

- Assurez vousque votre modem est bien branché a votre PC.
- Cliquez surOK.
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- Introduisez votrenom utilisateur ADSL et cliquez sur OK.
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- Introduisez votre Mot de PasseADSL et cliquez sur OK.
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- Cliquez sulOK pour sauvegarder Votf@onfiguration etredémarrer le Modem
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- Cliqguez surOK pour Terminer la configuration
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