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A. Installation et configuration des modems SpeedTouch 
510/530 v6 

 
 
 
 
 

I. Installation du modem : 
 
1. Insérer le cd d’installation du modem dans le lecteur cd, l’installation se lance 

automatiquement, la fenêtre ci-dessous s’ouvre ; commencez par choisir une 
langue ensuite  cliquez sur OK. 

 

 
 

2. Dans la nouvelle fenêtre de Bienvenue cliquez sur Suivant pour continuer ;  
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3. Sélectionnez  votre modem dans la liste, l’image de votre SpeedTouch est 
affiché ; vous trouverez sur l’étiquette en dessous, l’identifiant de votre modem. 
Cliquez sur Suivant pour continuer.  

 

 
 

4. Faites défiler la page, puis sélectionnez, J’ai entièrement lu et compris les 
consignes de sécurité et les informations réglementaires ; puis cliquez sur 
Suivant. 
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5. Une fenêtre vous donne le contenu de la boite du modem, vérifiez que vous avez 
tout les éléments, puis cliquez sur Suivant. 

 
 

6. Suivez les consignes d’installation matérielle puis cliquez sur Suivant pour 
continuer. 

 
 

7. Suivez les instructions de branchement du modem, et cliquez sur Suivant  
8. Allumez votre SpeedTouch, puis cliquez sur Installer mon SpeedTouch. 
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II.  Configuration du SpeedTouch 
 
Dés que l’installation de votre SpeedTouch se termine, un assistant de configuration se 

lance, pour une configuration guidée. Cliquez sur Suivant pour continuer. 
 

 
 
1. Configuration en Pont : 

 
 

1. Un Assistant d’installation domotique se lance, sélectionnez dans cette 
fenêtre Basic puis Pont, ensuite cliquez sur Suivant. 
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2. Dans la fenêtre qui suit, introduisez les paramètres VPI/VCI (8.35) fournis 

par votre fournisseur d’accès ADSL. Cliquez sur Suivant pour continuer. 
 

 
 

3. Sélectionnez Serveur DHCP, puis cliquez sur Suivant. 
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4. Introduisez un nom d’utilisateur et un mot de passe pour avoir un accès 
sécurisé  à votre SpeedTouch. Cliquez sur Suivant pour continuer. 

 

 
 

5. La configuration du SpeedTouch est terminée ; cliquez sur Terminer  pour 
fermer l’assistant de configuration. 
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2. Configuration en mode Routeur : 
 

1. Pour configurer votre SpeedTouch en Routeur, vous devrez sélectionner Basic 
et Routeur dans la fenêtre ci-dessous qui s’ouvre, puis cliquez sur Suivant.    

 
 

2. Insérer les paramètres VPI/VCI (8.35) fournis par le fournisseur d’accès 
ADSL, puis sélectionnez PPP sur Ethernet. Cliquez sur Suivant pour 
continuer. 
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3. Dans la fenêtre qui suit, introduisez votre nom d’utilisateur et mot de passe de 
votre compte ADSL, fournis par le Fournisseur d’accès ADSL. Cliquez sur 
Suivant pour continuer. 

 

 
 

4. La fenêtre suivante, vous permet de sécuriser l’accès à votre modem par la 
définition d’un mot de passe ; cliquez sur Suivant. 
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5. Cette dernière fenêtre vous indique que la configuration du modem est 
terminée, cliquez sur Terminer  pour la fermer. 

 
 
3. Accès au modem SpeedTouch 
 

Pour accéder à votre SpeedTouch, introduisez l’URL http://speedtouch .lan 
dans Internet explorer, si vous avez défini un mot de passe au modem, ce dernier vous 
sera demander a l’accès ainsi que le nom d’utilisateur. 
Si le nom d’utilisateur et mot de passe sont valides, vous accéderai a l’interface 
graphique du SpeedTouch. 
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B. Configuration de l’accès Internet  

en mode Pont 
 
 

I. Connexion ADSL sous Windows XP  
 

Dans le cas du système d’exploitation Windows XP, le modem Speedtouch doit être 
configuré en Pont –voir page 4– 

  
1. Sélectionnez Panneau de configuration dans le menu démarrer ; 
 

 
 

 
2. Sélectionnez l’icône Connexion réseau et Internet 
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3. Sélectionnez Connexions réseau ; 
 

 
 

4. Sélectionnez  Créer une nouvelle connexion dans la liste à gauche ; selon la figue 
ci-dessous ;  
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5. La fenêtre de l’assistant de configuration d’une nouvelle connexion s’ouvre ; comme 
le montre la figure, cliquez sur suivant pour continuer ;  

 

 
 

 
6. Dans la fenêtre suivante, sélectionnez  Etablir une connexion à Internet puis 

cliquez sur suivant ;  
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7. Dans la fenêtre suivante sélectionnez  Configurer ma connexion manuellement 
puis cliquez sur suivant ;  

 

 
 

8. La fenêtre suivante vous donne le choix du moyen de connexion, sélectionnez :                 
Se connecter en utilisant une connexion large bande qui nécessite un nom 
d’utilisateur et un mot de passe ; puis cliquez sur Suivant ;  
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9. Entrez dans cette fenêtre le Nom du service Internet, autrement dit : Anis ADSL ; 
puis cliquez sur Suivant ; 

 

 
 

 
10.  Entrez votre Nom d’utilisateur et mot de passe fournis par votre Fournisseur 

D’Accès Internet ; puis cliquez sur Suivant ; 
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11. Sélectionnez Ajoutez un raccourci vers cette connexion sur mon Bureau puis 

cliquez sur Terminer . 
 

 

 
 
Vous remarquerez que le raccourci vers la connexion Anis ADSL a été ajouté sur le 
Bureau. 
Pour établir une connexion, double cliquez sur cette icône, vous verrez cette fenêtre 
s’afficher ;   

 
 

Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe devrait s’afficher automatiquement, il vous 
suffit de cliquer sur Se connecter pour vous connecter à internet. 
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II.  Création d’une connexion sous Windows 98/Me/2000  
 

Dans le cas des systèmes d’exploitation Windows 98/Me et 2000, le modem doit être 
configuré en Router –voir page 7– 

 
1. Sélectionnez Paramètres dans le  Démarrer puis sélectionnez Panneau de 

Configuration.  
 

 
 

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre sélectionnez l’icône Réseau. 
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3. Sélectionnez TCP/IP -> 100/10M Ethernet PCI Adapter dans l’onglet 
Configuration puis cliquez sur  Propriétés. 

 

 
 
 

4. Sélectionnez dans l’onglet Adresse IP de la fenêtre qui s’ouvre,  Obtenir 
automatiquement une adresse IP  
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5. Dans l’onglet Configuration DNS de la même fenêtre sélectionnez Désactivez DNS  
 

 
 

6. Ouvrez l’explorer et introduisez l’URL : http://speedtouch.lan pour accéder a votre 
modem, vous aurez la page suivante : 
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7. Cliquez dans la l’icône Connexion large bande  sur Internet : 
 
 

 
 

 
8. Introduisez votre Nom d’utilisateur et votre mot de passe dans les champs appropriés 

puis cliquez sur Connecter, si vous désirez que votre modem mémorise votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe  sélectionnez Mémoriser le mot de passe. 

 
9. Une fois connectée vous aurez les paramètres d’adresse IP et DNS dans l’icône 

internet :   
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10. Pour vous déconnecter, il vous suffit de cliquer sur Déconnecter. 
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III.  Configuration d’un réseau local domestique 

 
Les SpeedTouch 510 et 530  nous donnent la possibilité de partager une connexion 

Internet entre plusieurs PCs. Cela serait possible dans le cas d’une configuration en mode 
Routeur –voir page 7–. 
Pour un partage de connexion entre deux PC et plus, le client doit disposer d’un Hub (ou  
Switch). Ce dernier sera raccordé aux PCs en question et au modem par des câbles 
réseaux droits. Le lancement de la connexion peut se faire à partir de l’un des PCs 
raccordés au Hub, en accédant au modem –voir page 18 et 19–. 
Les modems SpeedTouch Ethernet/USB 530, partagent la connexion entre deux PCs  sans 
avoir recours au Hub, le premier PC sera raccordé au modem via le câble USB et le 
deuxième sera connecté par le câble Ethernet fournis dans la boite, dans ce cas de figure le 
modem devra être configuré en mode Routeur. 
 
 

 


