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1. LES INTERFACES DU MODEM F@ST 2604 :

1t04
(ETH1 to ETH4)

O] @ @

(D Power.

© Link ADSL.
@ WIFL.

@ Internet.
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ETH1 to ETH4

O

DCEM

Marking

Meaning

ADSL

RJ11 connector - & pts. This connector is identified by a grey line on the
hase (SAGEM F@st™ 2604/2644).

It is used for the connection to an ADSL line (WAN interface).

ETH1 to ETH4

RJ45 connectors - 8 pts (10M100BASE-T Ethernet Interface). These
connectors are identified by a yellow line on the base.

They are used to connect to a computer or a television set (via a TVVideo
Decoder).

REG

This button allows the router to be reset to the factory configuration
(see § AT

Note:  Itis reset relative to the other elements to prevent an accidental
loss of configuration.

OnfOff switch.

PWR

Miniature jack fixed connector.

This connector enables the router o be supplied with direct current from a
mains adapter unit.
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2. CONNEXION DES PORTS DU MODEM :

Computers assosiated with the 802.11bg Wi-Fi network

Intemat

@ ADSL cable

i TR 1
| L Data
ETH1 cable ] =

(e far with ETH port
ETH2 cable il Lo g

ETH3 cable ar

ETH4 cabile -
~=

L TV Video Decoder Tebewision =t _

Vidao
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3. INSTALLATTION A PARTIR DU CD-ROM

3. A- INSTALLATION ETHRNET :

Avant de commencer l'installation, assurez voug pire ordinateur est équipé d’'une carte
réseau RJ45, qui est mentionné sous le cmmmexion au réseau locabu connexion au
réseau local 1selon le nombre de connexions installées sur \attimateur.

Noté que Ieserveur DHCP estactive par défaut, voir I'image ci-dessous.

it : niie oA T

L ropriétés de Connexion au réseau logal

Général |',£Eg |

léneral | Canfiguration altemative | Giénéral| Support I

Les parametres [P peuvent e détermings automatiquement 51 volre
rézeal le parmet, Sinon, vouz devez demander les paramétres [P
appropies & volie administrateur eseau ﬂ Type dadresse Attribuée par serveur DHCP

[
. . Adresse P 192.168.1.2
%) Obtenir une adresse IP automatiquernent -
: ) Utilizer ladresse IP suivante: Masaue de sous-eseau ‘
H [ Birgzee [P | | Passerelle par défat @
| | W sl de ot rereat ‘ : . |

Fazserele pardefaut: ‘ : |

Etat de'la connesion

connecter, cliqusz sur Béparer,

' Windows r'a détecté aucun probléme sur
[Obterir les adiesses des serveurs DNS automatiquem celte connexion. 51 vous ne pouvez pas Yous : '

E {7y Utiliser adresse de serveur DNS suivante :

o | el e -
Senveur NG prefare; ‘ |

=] Gerenr PNG zuwlisre: | : |

E fvance. .

u:ul:ueF.!_r: [ 0K H Aninuler ]
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Début de I'installation :

- Insérez I&€CD-ROM dans le lecteur.
- Faites double clique sur poste de travad- Lecteur CD-ROM
- Faites double clique sur le fichiBETUPpour démarrer I'installation

£ |ecteur DYDJ/CD-RW (E:) CIExE
Fichier Edition AfFfichage Fawvoris Ckils 7 ;ﬁ'

@ Frécédente - ll;;l :@ p Rechercher ':‘}___1 Dossiers v

f
adresse ,_é E:l,

P ElchIees HeticliEmhent sarles ooy
Gravure de CDx

" —— s =1 —
i (FJ Grawer ces fichiers sur le -__,J '__,J E} - \"h_
CD-ROM
Manuals whindowes autarun cdz2604-vlI11-... Sagem

Gestion des fichiers

=i Fenommer ce Fichier

% Déplacer ce Fichier

[} Copier ce fichier

@ Publier ce fichier sur l= Web

f“-j— Erveoner ce fichier par courrier
electronique

& Supprimer ce Fichier

Autres emplacements

g Poste de trawail
) Mes documents

|[j Documents part»agés
Wi Favorls réseau

Détails

Cliquez surSuivantpour afficher un écran décrivant les précautipsendre lors de

I'installation.
<)
48 B Vs
! .
] Bienvenue

Cet assistant vous guidera au travers des différentes étapes de l'installation de wotre
q modem routeur.

Cliguez sur &« suihant » pour commencer l'installation.

; \ — A suvant y
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- Suite auxprécautionsffichées ci-dessous, il faut désactiver le laiantivirus et le

pare-feu (Firewall).
- Cliquer surSuivant.

P

Préecautions d’'installation

Désactiver votre logiciel antivirus

parmaeal leur désaclivation)

N

? Jﬂpb

Avantde proceder a l'installation, mous vwous conseillons de

Désactiver votre logiciel pare-feu (Firewall}

{an ganaral, laes anlivirus el para-few =8 signalanl par une icina en bas a droite de votre bureau qui

"'-:- 1+ précédent —:‘{g suivant s E/b

I'écran suivant vous permet de faire le choix ed#rex typedinstallation :
1. une nouvellenstallation du Modem sur votre ordinateur.
2. une installatiorcomplémentairgour ajouter un deuxieme ordinateur sur votre
réseau local LAN, qui vous permet par la suitepdetageotre connexion.
- Sélectionner Ipremier choixet cliquer susuivant.

-

Choix de I'installation

g ")
@ Vous souhaitez installer votre modem routeur pour la premiére fois
L. >
“ouws souhaitezinstaller un ordinateur supplémentaire
{wvotra modem routaurast daja connacla)
o -

e R e - L R
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I'écran ci-dessous vous permet de faireHeix entre de typde connexion

1. connexion Ethernet (RJ4%)e choix consiste a interconnecter votre carte
réseau de votre ordinateur et I'un des quatresfigttiernet de votre modem
(Ethl. Eth2. Eth3. Eth4) par le cable réseau (Fbaxec la boite ).

2. Connexion par WIFlce choix est destiné aux ordinateurs pré équipgse

carte réseau WIFI.

- Sélectionnez lpremier choixet cliquez suSuivant

-

Choix du mode de connexion

:3 JHIGD

e i
oA ] i 5
@I‘ F 5 Utiliser le cable Ethernet
e -
L.
i = E— _ _ . oy
Utiliser le WiFi intégre de votre ordinateur
Les ardinaleurs pra-aquipas sans fl {(WiFi ) disposant an ganaral
O - ) da la mantion "WiF~, "WLAN', ou "Cantninag™.
Maanmoing, suivanl las construcleurs catte mantion peul variar,
h raportez vous 8 la documeantation de votre ordinataur J

N

O N

4 precéedent

v

- Cliquez suiSuivant.

-

modem routeur

!;ble dalimentation

Branchement de IMalimentation électrique

1/ Branchezle cible d'alimentation & woitre modem routeur.
2} Branchez ensuite le bloc d'alimentation a une prise electrique.
3/ Mettez wvoatre modem routeur sous tension.

Une fois les branchements effectués cliguezsur « suivant ».

Bt ———— —

Bouton d'allumage

) e relancer 'animation
fl, +¢ précédent J{! suivant »» E )/’

z? Jﬂlﬂ}
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-Cliquez surSuivant.

Cliquez surSuivant.

' g JAWEH
Branchement du cable Ethernet

Reliez maintenant votre modem routeur & votre ordinateur avec e cable Ethernet.

Une fois le branchement effectué, cliguezsur « suivant o,

gl
T

modem routeur

Céble Ethermnet r-srL 4 precedant
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- Cliquez surSuivant pour lancer I'installation.

- Introduisez votrenom d’utilisateur et votremot de passeale votre compte DSL.
- Cliquez surSuivant.

10
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- 'application est entrains de configurer votredam et testez la connexion.

- Laissez cet écran terminer le test de connexiterriet.

11
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- Cliguez suterminer.

12
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NB : Dans cette étape, le modem est configuré commiteur avec le DHCP activé.

13
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3.B- INSTALLATION WIFI :

Avant de lancer ce type d’installation il faut Saeger que votre ordinateur est équipé
d’'unecarte réseau WIFI.

Assurez vous que votre carte Wikdtectele Modem F@ast 2604.comme sur
I'interface ci-dessous :

NB :

- le SSID (ServiceSet Id entifier) : c’est’identifiant oule nom du modemsur le
réseau sans fil, sur ce model, chaque modem a I BBjue, il est mentionné sur
I'étiquette du bas du modefaxp : SSID : AT DJAWEB_99BB)

- Dans la colonneryptage (voir 'image ci-dessus) si vous trouvez un caden@&st a
dire que l'acces a ce réseau sans fil est protagamne clé de cryptage, elle est
mentionnée sur I'étiquette du bas du modem
(exp : WPA :F5F286EC09902C5A41619DB784donc il faut introduire cette clé sur
l'interface de votre carte sans fil.

- Leserveur DHCPest activé par défaut.

14
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Début de l'installation ;
- Sélectionnez le deuxieme choiutiliser le WIFI .

- Cliquez surSuivant.

- Cliquez suiSuivant.

15
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- Cliguez suterminer.

16
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4. INSTALLATTION SANS LE CD-ROM

Pourconfigurer le modem sans le CD-ROM, il faut s’assurer que :
- le cableréseau entre le modem ethrte réseaude votre ordinateurstbranché

- Configurez le TCP/IP de votre carte réseau pounbtenir I'adresse ip
automatiquement. (Voir I'image ci-sessous).

17
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NB
- Adresse http du modemhttp://myrouter
- Adresse ip 192.168.4.254.
- Nom Utilisateur :admin.
- Mot de passeadmin.
- Cliquez suiOK.

18
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1%

=}

LEDS
Ligne ADSL Synchronisée
ADSL Ligne ADSL en cours de Synchronisation
Rouge Ligne ADSL non connectée.
Connecté | Adresse WAN distribuée au
routeur.
Waiting for | Ligne ADSL en cours de
ISP Synchronisation
ADSL Adresse WAN non distribué
DOWN au routeur ou ligne ADSL no
Internet _ connectée.
Eteinte Not Absence de VC (Virtual
Configured | Channel).
Router Routeur redémarre.
rebooting
Rouge Access Login et/ou mot de passe
denied errone.
Débits
Down Affiche le débit nominal de ligne descendant.
UP Affiche le débit nominal de ligne montant.

19
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- Cliquez surConfig Avancée WAN Modifier.

- Cliquez suiSuivant.

20
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-Cliquez surSuivant.

- Introduisez votrenom utilisateur et lemot de passe.
- Cliquez surSuivant en bas de page.

21
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- Cliquez surSuivant.

- Cliquez suisauvegarder.

22
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- Cliguez suiGestion sauver/redémarrer sauvegarder/redémarrer.

23



Direction des réseaux d’acces
S.Direction Exploitation

2009

5. DEPPANAGE

Etat Couleur (D @ (E[i)- @
, . Une session
Présence | Ligne ADSL |\ activé | PPP a été
alimentation| synchronisée ;
Allumé fixe cree
Ambre Une liaison
X X X ADSL est
établie
Scintillant X X Au rythme | Au rythme
du trafic du trafic
Clignotant | Ambre X X X ADSL en
cours
Clignotant X Ligne non Appairage X
lentement détectée WIFI
Clignotant X Synchronisatior X X
Rapidement ADSL en cours
Eteint Absence
Absence WIEI alimentation
. ) X , . ou en mode
alimentation désactivé .
bridge

24




