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1. LES INTERFACES DU MODEM HG520 :

Face Avant

08 &6 0 & O O

WLAH USE

LAHS LAWE LAMZ LANL INTERMET ADSL POWER

Indicateur Statut Description
WLAN Allumeé La c-c:nnexi-un est &tablie dans l'interface WLAN
interface.
Clignotement | Transmission de données dans 'interface WLAN.
Eteint Pas de connexion dans l'interface WLAN.
TUSB Allumé Connexion établie d travers l'interface TISB.
Clignotement | Transmission de données dans 'interface USB.
Eteint Pas de connexion dans l'interface TUSB.
LAN 14 Allumé Connexion établie 4 travers l'interface TAN.
Clignotement | Transmission de données dans 'interface LA,
Eteint Pas de connexion dans I'interface LAN.
Indicateur | Statut Description
INTERNET | Allumé HG550 est connecté avec succés via PPPoE et
PPPoA. mais pas de transnussion de données.
Clignotement | Transmussion de données dans 'interface
INTERNET.
Etemnt HG520 en mode Bridge mode ou la connexion
PPPoE/PPPoA non établie.
ADSL Allumé La connexion DSL est établie.
Clignotement | Transnussion de données dans la connexion DSL
ou La connexion est activée..
Eteint La ligne téléphonique n'est pas connecté ou la
connexion DSL non établie.
POWER Allumé HG520 est allumé.
Eteint HG520 est éteint.
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Face Arriere

.

RESET  powes O/ OFF LAt

Ol ®

Interface/ | Description

Bouton

Antenne Antenne pour une connexion internet sans fil.

Interface/ | Description

Bouton

RESET Pour redémarrer HG520, Appuyer sur le Bouton RESET et
maintenir pendant 03 seconds. Pour rétablir les paramétres par défaut
de HG520, Appuyer sur le Bouton RESET et mamtenir pendant 03
seconds. 51 vous utiliser cette fonction; tous les changements
effectués seront perdus. Donc; 1l faut faire attention lorsque vous
utiliser cette fonction.

POWER Pour connecter avec 'adaptateur d'alimentation.

ON/OFF Pour allumer / Eteindre HG520.

LAN 14 Interface Ethernet.
Pour connecter les dispositifs du réseau LAN (tels que PC; switch).

USB Interface USB.
Connecter avec le PC.

ADSL Interface ADSL.

Pour connecter le jack téléphone, ou un splitter a travers la ligne
téléphonique.
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2. CONNEXION DES PORTS HG520 :

La comnexion avec HGS20 est comme suat :

A RPN

afsL

_.I—” (2) g_ 'if;l - E|

rryvrra
(3)
- .

= . - {4} .

O @ @ e )
(1)Adaptateur d'alimentation  (2) Swatch (3) PC
(4) Set-Top Box E;};m};ﬂdem mterface of ]flﬁg]mSphrter: interface
(7) Splitter: mterface phone (8) Splitter (9) Phone

(10) Jack de telephone
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3. CONFIGURATION HG520 :

3.1- Mode Routeur (PPPOE) :

- Ce mode consiste a introduire vot@mpte ADSL dans le modem en mode PPPOE,
la connexion a Internet va épartagéesur le réseau local a partir du modem.

- Notez que le servelHCP etle WIFI du modem sont activés par défaut. (voir
'image ci-dessous).

e i .

.- Propriétés de Connexion au réseau local

Général | Bovanceé |

| Propriétés de Protocole Internet (TCP/ "J:' lli@ L [tat de Connexion au réseau local |?| rE|

Général F:Dnﬁgmatiun altemative| Géngral| Support I

Les paramétres [P peuvent Etre détermings automatiguement si volre

reseaul I permet. Sinon, vaus devez demander les paraméties IP

appropries & volre administrateur réseau, ﬂ Type d'adresse ttribuée par serveur DHCP
[

(%) Obtenir une adiesse |P automatiquernent pHEelr 19 TReT.e
A7) Utiiser 'adresse [P suivante : Masque de sous1éseau

‘l| [ Bidrazss P | | Pazgerelle par défaut 97 154 3 ‘

| ' W agaue de salsreeai | 2 ¢ | | Détailz.. |

Fazzerele pardetaut: | ) |

Etat dela connesion

: Wwindaws r'a détects aucun probléme sur :
Réparer
Obteni les adresses des serveurs DNS automatiguer cette connesion. 5i vous ne pouvez pas vius :

conniecter, cliquez sur Réparer.

E {7 Utilizer l'adresse de serveur DNS suivants :

Serveur DNG prafaré: | |

= Sereeur DNS sualiaie: | : |

.
II||:|EE|-—:!.E [ Ok, H Annuler ]
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- Ouvrez Internet Explorer et tapez dans la barre d'adre$92.168.1.1

- Tapezadmin pour lenom utilisateur et lemot de passalans la fenétre
d’authentification du modem HG250.

- Cliquez surOK.

D Aucune page a afficher osoft Internet Explorer B3
Fichier  Edition  #ffishage  Favors  Outis: 7 &7
O iy B B 6] Orwem e @] 252 LB B

advessg (@] htep://192,168.1.1 [~ BRox tens >

@ Action annulée

Internet Explorer ne peut pas ouvrir la page Web requise. La page
n'est peut-&tre pas disponible temporairement.

Connecter a 192.168.1.1

Essayez de la maniére suivante : %
® cCliquez sur le bouton Actualiser ou réessayez
ultérieursment,

® =i vous avez déjid visité cette page et souhaitez vg Echolife Home Gateway
a eté stockeé sur votre ordinateur, cliguez sur Fichi

sur Travailler hors cannexion. e diutilisateur s (€3 admin -~
® Four obtenir des informations sur la navigation ho
connexion avec Internet Explorer, cliquez sur le mj Mok de passe @ [ossns| ]

puis sur Sommaire et index,
[ Mémoriser mon mot de passe

Internet Explorer

() e

@] Ouverture de la page hittp: 192, 16 B Internet

- Cliquez suBasic

- Web Configurator - Microsoft Internet Explorer.

=)
Fichier  Edition  Affichage  Favoris  Oubils 2 #

@P_récédapte' > B @Ipﬂschercher 7 Favors .@ - 33@ - L) 28

Aclvesse [ http1if192.168.1.1

Liens:
&2 Huawel Achieving Together
|
I = Status | Service Information
= System information
= Service infarmation
= Statistics A
@1 Basic 19216811 255.255.255.0 00:1b:9s:23:1f3e2
Advanced | I
Tools 1 100mM Full |
2 ®
ich *® .
4 100mM Full +
use x
PVC-1] 8 /35 | 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridge -RFCz684 | o
PVWC-Z 0 /32 | 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridge -RFC2634 | W
PVC-3 B/432 | 000000 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridge -RFC26a4 | ¥ =
PvC-4| 8 /81 | 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridge -RFCz684 | W
PWC-5 0 /100 | 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridge -RFC2E84 | of
kol
&] Terming | 4B Internet

demarrer B &
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- Modifiez leVPI/VCI en0/38.

- Modifiez le Mode erRouting.

- Introduisez votrenom utilisateur ADSL et votremot de passeADSL.
- Cliquez sulSUBMIT en bas de page.

2 Web Configurator - Microsoft [nternet Explorer

Fichier ~ Edition  Affichage  Favoris  Qutls 7 ﬁ"
. ) r i J_L. . ; (= ‘_\. s = b
@Precedente LI \_fj @ @ :\Lh /O Rechercher ‘M” Favaris @ E:gv =) |3’_f] # _J ﬁ ;‘ﬁ
AdresseE@http;mgz,ms,m 1 [
loaether
S Huawel
WAN Setting Al
Status :
: PV 0%
E Basic pve :
« ADSL Mode ¥El v
x
« 14N Settirg hctive Yag v
« DHCP Mode Routing % =
v NAT Encapsulation PPPOE V:‘
* 1P Route Multiplex LLG |+
* ‘Wireless Lan Login i -
* ATM Traffic Service Name FAWRI )
Advanced Username @) | =

| Tools Password EE“"EED |

:;?ZP SR :

Default Route { Enable O Disable
HAT & Enzble () Disable
{® Cbtain an IP Address Automatically () static IP Address

IP Address 0.0.08

Subnet Mask

Gateway

@ Terming © MNhermet
'+ demarrer € 2 7 | Dinieloral 0 2 b Corfuratar - ..,
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- Pour sauvegarder les nouveaux parametres du metdemedémarrer, cliquez sur
Tools reboot.

- SélectionneLurrent Setting.

- Cliquez suiRestart.

- Pour une raison ou une autre vous voulez rétadiparametres par défaut,
sélectionneactory default setting .

A Web Configurator - Microsoft Internet Explorer EHE‘@
Fichier ~Edtion  Affichage  Favoris  Outls 7 '?,"
@Précédente - Iu;j @ @ \h /'.-) Rechercher ‘?"/I\'L(Favuris @ "rgv :f:_,,, ﬂ * _J ﬁ ‘5

resse ] etpiion 68, .1) viOK_ Liens

Reboot

Status
Basic
Advanced @ '

) Current Settings ‘
=] .mp Reboot with
] Factory Default Settings |
+ System Management

e | ( Restart :5
+ Diagnostics ' e .

+ Firmware Upgrade

* Restore & Backup Copyright @ 2008 ANl Rights Reseryed,

+ System Log

)

+ Logout

@ TEmireé © Iterme
iide Jii & 77 Bk ' : WA & B Caheth : Q B0 0
igdemarrer. M€ £ 7 Fwebcoq. DG, | s Connesions. imi Y ety . FRR) 0 o VRIS
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3.2- Mode Routeur (IP statique) :

- En moderouting + IP statique, SélectionneRFC2684Bencapsulation.
- Introduisez les informations de votre adregBestatique fournit par votre FAI.
- Cliquez sulSUBMIT en bas de page.



Direction des réseaux d’acces
S.Direction Exploitation 2009

- Introduisez votréONS primaire et secondaire fournit avec varesse IP statique.
- Cliquer surSUBMIT .

10
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- Pour des raisons decurité, en modeRouting il faut activer |eSPI, afin delimiter
les acces dWAN, en conséquence éviter un éventuel piratage.
- Cliquez sulSUBMIT .

11
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- Cliquez surRestart.

12
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3.3- INSTALLATION EN USB :

- Insérez Ie&CD-ROM fournit avec le modem HG520.

- Allez sur lelecteur CD-ROM

- Ouvrez le répertoire)SB Driver.

- Selon lesystem d’exploitation installé sur votre ordinateur, ouvrez le répegtoi
approprié.

- Exeécuter le fichieEETUP.EXE

- Cliquer surSuivant.

13
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- Cliquez surSuivant.

- Sélectionnez installatigmar défaut, cliquez surSuivant.

14
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- A cette étapéranchezvotre modem sur leable USBfournit avec le modemHG520.

- Cliquez surContinuer.

15
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- Cliquez surTerminer.

- Silinstallation est achevée/ec succésvous trouvez une nouvelarte réseau
(Voir 'image ci-dessous) qui vous permettra d’ateréau modem pour le configurer
via I'adresse 192.168.1.1.

16
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4. SECURISER VOTRE RESEAU SANS FIL :

- afin de sécuriser votre réseau sans fil par ahda passe, il faut activer
Authentification Type, et par la suite introduire un mot de passe de \abtoix dans le
champKey.

17



