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1 . Configuration du Modem MT880 en mode BRIDGE :

Configuration du Modem MT880 :

Ce mode consiste a configurer le modem comme passerelle
(Bridge), donc il suffit de changer le VPI/VCI de 0/35 en
0/38 , et en suite il faut créer une connexion PPPEO sous
Windows.

21X

Genéral I Luthentiication | duwance | Géngral
e connecher en uilizant Les paramétres 1P pewvent Bhre détermings autamatiquement si watre
[0 et RIS 5o _ o | e e s e P

Cette connexion utilize les éléments suivants ; o Db ndesse 1P silomatipisery

vl Elienl pour lex réseaus Microzoft ¥ L bliset Badesan P simar s
vl .@ Fartage de fichiers et dimprimantes pour les réseaus Mi.. :
[wl @F‘Ianificateur de paquets QoS Adresse P I 192.168. 1 . 2 <_'
vl %= Protocale Intemet [TERAR) <_ tasque de sousréseau ! 255,255 .255. 0 C—
- : Paszerells par défaut : | i ; \
Inztaller... | [esinstallen I @ |

o bV i - ) .
— Dezcription {0 [hieni les adresses des serveurs DN E Summatiguement

Frotocale TCRAR {Tranzmizzian Contral Pratocoldlnternat I d PINE i
Frotocol]. Le protocole de réseau gtendu par défaut qui sEr | adresse de servaLr SUPFante -

P?rmet la c:oin:lmunication entre différents réseaus e EDresiaie i—-
¥ afficher licéne dans la zone de notification une fois connects Serveur DNS: auniliaire: | I—

v Miindiquer si cette connexion a une connectiviké limitée ou

inexistante
Avance.. I
oK I 5] | Annuler |

Suivre les étapes : cliquer sur

1. Démarrer.

2. Parametre.

3. panneau de configuration.

4, connexions réseaux.

5. connexion au réseau local ou une autre connexion da ns le
cas ou il existe deux cartes réseau, et sélectionne r
propriétés.

6. vous allez sur le protocole TCP/IP et vous fixé I'a dresse
192.168.1.2.

NB : Donc l'acces au MODEM MT88@e fait de la méme facon

que l'accés au MODEM MT800.
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sl
Fichier  Edition  Affichage  Favors  Outile 7 ‘ ”
@Pracedente - G - lj @ _:::] | )n'Recharcher.’ *Favﬂr& @| [,}:v :; ] = ._:J ' ﬁ ':‘i
Adresse 2] hp:fj192. 168,11 = B ex ||-.i'sns =
0%
MTS80
Hom dutiisateur : |g ﬂ
Mok de passe : |
¥ Mémoriser mon mok de passe
“Annuler
=
|&] ouverture de la page httpeff192,168.1,1/.., ] [T T [ [ |4 mtemet
ﬂné‘mar_rerl b @ arr @'Gougle-Micmstt.lnt..; E«JEERQOHD 1051
1. ouvrir  I'Internet explorer
2. taper l'adresse ip 192.168.1.1  sur la barre d’adresse.
3. vous tapez pour le nom utilisateur admin et pour le mot

de passe admin .
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3 SmartAX MT880 - Microsoft Internet Explorer

@Précédente - -_LJ - |ﬂ @ _;\‘ | /._WRe:hErcher ‘i\\"/ Favoris {‘3| ..-Zf' \;, ._‘i] = ._‘_i ° ﬁ ‘1“

Adresss [&] hitp: 1321601, 1

j Ok |L|ens H

SmartAX MT880

(£ status

= Service Information

= Systern Information

System Information

Item

Description

Product Marne

Srmartai MT380

Physical Address

00:18:02:0E:ED:68

= Statistics
Basic

Advanced

Software Release

V100ROOZBOZ1

Firrmware Release

E.37.5.22

Release Date

(2006-05-12)

Batch 1D RCC1P5.021.E37522

Tools Systern Up Time 0:1:38

Save All ADSL ;
ADSL Status
DSL Up Time 0:0:0
Data Path
Standard
Bandwidth Down/Upikbps) 0/0
SNR Margin Down/Up{dB) 0.0/0.0
Attenuation Down/UpldB) 0.0/0.0
CRC Down/Up 0/0
FEC DowndUp 0/0
HEC Down/Up 0/0
Copyright @ 2001-2005, All rights reserved,
I.Q Terming

d;'DémarrerI e ” [\ Capture My Screen 1,02 | & Smartax MTB80 - Mic...

- apres validation retrouvez la page d’accueil
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Fichier ~Edition  affichage Favoris  Owutls 7 | "f

@Précédente - -“) - |ﬂ @ “_:j | }j\' Rechercher ‘?:l’( Favoris @| !_':?_‘I.' -";\__, Iy_;l = __l]' ° ﬁ .ﬁ
Advesse [ @] heepi 1192, 168,11/ = B e |Liens =

HUAWEI

SmartAX MT880 ADSL Mode
Notice: Please Save & Reboot after changing the setting.
B Basic Ttem Description

+ ADSL Mode Standard ALL =

= AN Settings Downstream Bitswap ALL

ADSL2+

= LAN Settings Upstream Bitswap r_

= DHCP Submit I

= DNS

T Copyright @ 2001-2005, &ll rights reserved,

* IF Route

= ATM Traffic

= SNTP

Advanced
Tools

I Save All |

|@'] Terming |_|_|_|_ \_Efnt.amet

;t.*[)é_marrerj R ”..g_i_apture My Screen 1,02, i@'SmamtAx MTB80 - Mic... ! «MAREOPD 152

1. vous allez sur ADSL MODE.
2. changer la propriété Standart en Multimode.
3. cliquer ensuit sur SUMBIT.
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a SmartAX MTE80 - Microsolt Internek Explorer o | & i{j
Fichier Edition  Affichage Faworis  Outils: 7 | f'%*—'
5 SRR TS | P
@Precedente o "‘_7:) = |ﬂ @ ;_;j | 7 Rechercher MFavnns @-| [_ = I)_;l - __.J ° .ﬁ
Advesse [ @] heepi 1192, 168,11/ = ke |Liens »
SmartAX MT880 WAN Settings
Status _ FE T | G e T P
PY¥C  WPL/¥CI IF Address 5t ] ny Mode |[Encapsulation #ction(s)
& Basic PYC-D 0435 0.0.0:0 0.0:0.0 0.0.0.0  [Bridged |LLT _>
= ADSL Mode PYC-1 18435 0.,0.0.0 0,0,0.0 0.0.0.0 Bridged |LLC i
* AN Settings PYC-2 04100 0.0.0:0 0.0:0.0 0.0.0:0 |Bridged |LLC o
« LaN Settings PUC-3 0432 0.,0.0.0 0.0.0.0 0,000  |Bridged |LLC fii}
T PVC-4 [B/81 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  |Bridged |LLC m
PYC-5 [B/32 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0  |Bridged |LLC ]
= DHS 7 !
= NAT Hew
= IP Route
« ATM Traffic Copyright @ 2001-2005, All rights reserved.
= SNTP
Advanced
Tools
Save All |
| & hetprifioz. 185.1. 1/ManPageTid=258ex_parami=5 [T T T [ |4 meemet

# Démarrer Ha @ a8 7| g_[_apturﬁ My Screen 1.0Z... I@”Smar\tnx MT880 - Mic... l_«- g :; g § @Qa 1653

Allez sur WAN Settings et cliquer sur l'icone « crayon »
gui se trouve sur la premiéere ligne , colonne ACTION .
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/2§ SmartAX MT880 - Microsoft Internet Explorer 18] =l
Fichier  Edition  affichage’  Favoris  Outls 7 | s
ici 3 7 ) ue = R | ifj
@Precedente L kg‘) +; |ﬂ @ Q_;j | P Rechercher MFEVDI’IE @-| - = I)_;l - __.J ° .ﬁ
adresse [ @] heepif1192, 168,11/ EENT
SmartAX MTE80 WAN Settings
Status T — — — — T
e T T ‘Address Submask ay [Mode [Encapsulation |Action(s)
3 Basic PYC-0 (0435 0.0.0:0 0.0:00 0000 [Bridged LLe —
* ADSL Mode PYC-1 (8/35 0.0.0,0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged |LLC i
+ WAN Settings Pyc-2 [n/A00 0.0.0:0 0.0:0.0 0.0.0:0  |Bridged LLc i}
« LAl Settings PWC-3 0732 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged |LLC i}
oHEE PYC-4 BAE1 00000 0.0.0.0 0.0.0.0 Eridged |LLC m
PYC-5 (8432 0.0.0.0 0.0.0.0 Bridged |LLC Ji
=~ DNS et e I
= MAT Mew
1P Route PYC PYC-0
= ATM Traffic Operation Mode 1 Enable O Disable
« SHTP WPIAICT o /B <—
Advanced Maode IF‘ure Bridge j <_
Tools Encapsulation e © ve-Mux
Save All Corfigured MTU {3164
Actual MTU 9164
[Traffic Index o
‘ Submit !1
Copyright © 2001-2005. &ll rights reserved.
|@ Terriing |_ |_ |_ |_ \_ Elntarnet

_Jifnémarrgrj L g_[_apturE-My Sereen 1.0Z .. i@‘émantﬁx MTB80 - Mic...

de 0/35 en 0/38 .
SUMBIT.

1. changerle VPINCI
2. cliquer ensuit sur
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1. sélectionner Tools save & reboot
2. sélectionner Save SUMBIT et aprés

Reboot SUMBIT.
3. fermer la page Internet explorer.
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Création de la Connexion PPPEO sous le Windows :

On a déja vue les étapes de création de cette conne xion donc
on va I'aborder comme rappel seulement.
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2 . Configuration du Modem MT880 en mode serveur :

Cette configuration nous permet de brancher le MODE M MT880
directement sur un SWITCH sans avoir besoin d’un se rveur
équiper de deux cartes réseau, mais il faut ensuite activer le
DHCP sur le modem et activer les adresses IP automa tique sur
PC clients.
NB : Il indispensable changer cette option dans tous les modes
de configuration du Modem.
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wn e

changer le VPI/VCI en 0/38 .

sélectionner dans la propriété Mode PPPOE

faite entrer le nom utilisateur et le mot de passe du
compte ADSL .

submit
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1. Activerle DHCP Server .
2. SUBMIT.
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Quand vous activez le DHCP Server dans le modem
laissez I'adresse IP automatique sur la carte
réseau.

Direction Ceale Du Projet FAWRI 21
B#fement exploitation
SABERPACHA Med / Chef de Projd=awri / 021-52-79-05



Installation MT 880

3 . Configuration du Modem MT880 en mode Bridge avec

une IP PUBLIC :
Cette configuration est destinée aux clients qui p ossede une
adresse IP Public Fixe, cette adresse peut étre con figurée
soit dans le modem,ou dans la carte réseau du PC ou le Modem

est branché.

IP Public un niveau du Modem MT880 :

1. changerle VPI/VCI  au 0/38
2. changer la propriété Mode en Bridged+Static IP.
3. faite entrée les adresses
4. SUBMIT.
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1. vous allez sur DNS Setting
2. taper les deux DNS .
3. SUBMIT.
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3. Vous activez le DHCP Server .
4, SUBMIT.
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Quand vous activez le DHCP Server dans le modem
laisser I'adresse IP automatique sur la carte
réseau.
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